
Technische Änderungen vorbehalten	 *Alle Aktionspreise auf Anfrage

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen davon bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung der Firma. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
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Vakuumfasswagen VFW 8.600 l Einachs	 �
verstellbare Zugdeichsel 
Obenanhängung

ohne Deichselfederung

DIN-Zugöse 40 (D 40 mm) 2-Kreis-Druckluft mit ALB
ungefedert 25 km/h Ausführung für 

DEUTSCHLAND mit TÜV-Datenblatt
Bereifung: 700/26,5 Kompressor 8.000 l  

max. 540 U/Min.
6" Ansaugschieber mit 
Schnellkuppler links, 3 m Saugrohr 
/ 2 m Saugschlauch

Kombiverteiler klappbar

Füllstandsanzeiger Beleuchtung 12 V
Stützfuß hydraulisch hydraulischer Schieber 
Blindflansch vorne rechts und 
hinten

Schlauchablage

durchgehend starker Winkelrahmen Mannloch hinten, D 600 mm
Zusatzsyphon selbst leersaugend 1 Schwallwand
Gelenkwelle einseitig Weitwinkel Anbaukonsole für Düsenbalken- 

oder Schneckenverteiler

Vakuumfasswagen VFW 10.600 l Einachs	
verstellbare Zugdeichsel 
Obenanhängung

ohne Deichselfederung

DIN-Zugöse 40 (D 40 mm) 2-Kreis-Druckluft mit ALB
ungefedert 25 km/h Ausführung für 

DEUTSCHLAND mit TÜV-Datenbaltt
Bereifung: 700/26,5 Kompressor 10.000 l  

max. 540 U/Min.
6" Ansaugschieber mit 
Schnellkuppler links, 3 m Saugrohr 
/ 2 m Saugschlauch

Kombiverteiler klappbar

Füllstandsanzeiger Beleuchtung 12 V
Stützfuß hydraulisch hydraulischer Schieber 
Blindflansch vorne rechts und 
hinten

Schlauchablage

durchgehend starker Winkelrahmen Mannloch hinten, D 600 mm
Zusatzsyphon selbst leersaugend 2 Schwallwand
Gelenkwelle einseitig Weitwinkel Anbaukonsole für Düsenbalken- 

oder Schneckenverteiler

Vakuumfasswagen VFW 8.600 l Tandem	
verstellbare Zugdeichsel 
Obenanhängung

ohne Deichselfederung

DIN-Zugöse 40 (D 40 mm) 2-Kreis-Druckluft mit ALB
Parabelfederung TITAN-Aggregat 25 km/h Ausführung für 

DEUTSCHLAND mit TÜV-Datenbaltt
2 Bremsachsen, beide starr Bereifung: 550/22,5
Kompressor 8.000 l  
max. 540 U/Min.

6" Ansaugschieber mit 
Schnellkuppler links, 3 m Saugrohr 
/ 2 m Saugschlauch

Kombiverteiler klappbar Füllstandsanzeiger
Beleuchtung 12 V Stützfuß hydraulisch
hydraulischer Schieber Blindflansch vorne rechts und 

hinten
Schlauchablage durchgehend starker Winkelrahmen
Mannloch hinten, D 600 mm Zusatzsyphon selbst leersaugend
2 Schwallwand Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
oder Schneckenverteiler

Vakuumfass 12.000 l Tandem	
40 km/h-Ausführung Bereifung 600 /22,5
Kompressor 8.000 l 6" Schnellkuppler
Lenkachse Kombiverteiler klappbar
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
oder Schneckenverteiler

Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

Optional:
Pumpfass mit 4000-l-Pumpe inkl. Gelenkwelle Weitwinkel in 
schwerer Ausführung
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Technische Änderungen vorbehalten	 *Alle Aktionspreise auf Anfrage

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen davon bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung der Firma. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Fässer zu Aktions-Preisen!

Vakuumfasswagen VFW 10.600 l Tandem	
verstellbare Zugdeichsel 
Obenanhängung

ohne Deichselfederung

DIN-Zugöse 40 (D 40 mm) 2-Kreis-Druckluft mit ALB
Parabelfederung TITAN-Aggregat 25 km/h Ausführung für 

DEUTSCHLAND mit TÜV-Datenbaltt
2 Bremsachsen, beide starr Bereifung: 600/22,5
Kompressor 10.000 l  
max. 540 U/Min.

6" Ansaugschieber mit 
Schnellkuppler links, 3 m Saugrohr 
/ 2 m Saugschlauch

Kombiverteiler klappbar Füllstandsanzeiger
Beleuchtung 12 V Stützfuß hydraulisch
hydraulischer Schieber Blindflansch vorne rechts und 

hinten
Schlauchablage durchgehend starker Winkelrahmen
Mannloch hinten, D 600 mm Zusatzsyphon selbst leersaugend
2 Schwallwand Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
oder Schneckenverteiler

Vakuumfass 16.000 l Tandem	
40 km/h-Ausführung Bereifung 700 / 22,5
Kompressor 8.000 l 6" Schnellkuppler
Lenkachse Kombiverteiler klappbar
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
oder Schneckenverteiler

Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

Optional:
Pumpfass mit 4000-l-Pumpe inkl. Gelenkwelle Weitwinkel in 
schwerer Ausführung

Vakuumfasswagen VFW 6.200 l Einachs	
verstellbare Zugdeichsel 
Obenanhängung

ohne Deichselfederung

DIN-Zugöse 40 (D 40 mm) Auflaufbremse
ungefedert 25  km/h Ausführung für 

DEUTSCHLAND mit TÜV-Datenbaltt
Bereifung: 550/60-22,5 Kompressor 6.500 l  

max. 540 U/Min.
6" Ansaugschieber mit 
Schnellkuppler links, 3 m Saugrohr 
/ 2 m Saugschlauch

Kombiverteiler klappbar

Füllstandsanzeiger Beleuchtung 12 V
Stützfuß hydraulisch hydraulischer Schieber 
Blindflansch vorne rechts und 
hinten

Schlauchablage

durchgehend starker Winkelrahmen Mannloch hinten, D 600 mm
Zusatzsyphon selbst leersaugend 1 Schwallwand
Gelenkwelle normal Anbaukonsole für Düsenbalken- 

oder Schneckenverteiler

 
Vakuumfass 14.000 l Tandem	
40 km/h-Ausführung Bereifung 700 / 22,5
Kompressor 8.000 l 6" Schnellkuppler
Lenkachse Kombiverteiler klappbar
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
oder Schneckenverteiler

Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

Optional:
Pumpfass mit 4000-l-Pumpe inkl. Gelenkwelle Weitwinkel in 
schwerer Ausführung

Vakuumfasswagen 18.000 l TANDEM PROFI-LINE	
Behälterdurchmesser 1.900 mm Mantellänge 6.400 mm
Untenanhängung Kugelkopf K80
zul. Gesamtgewicht 23.000 kg Stützlast 3.000 kg
Deichselfederung inkl. 
Fasskippzylinder

Achsaggregat GIGANT "PLUS"  
oder Luftfederung

Achsstabilisator Bereifung: 750/60-30,5 16PR  
inkl. Radausschnitt

40 km/h Ausfürung mit TÜV-
Datenblatt für Deutschland

Kotflügel und Unterfahrschutz

Achsausführung/Bremstrommel 
410 x 180

2 Bremsachsen, vordere starr, 
hintere gelenkt, hydr. sperrbar

Schubdeckel hydr. 700 x 700 mm Exzenterschneckenpumpe 4.000 l
konischer Drehschieber hydraulisch Füllstandsanzeiger
3 Schwallwände 6" Ansaugschieber mit 

Schnellkuppler links, 3 m 
Saugrohr/2 m Saugschlauch

Prallkopfverteiler Mannloch hinten, D 600 mm
Stützfuß hydraulisch Gelenkwelle einseitig Weitwinkel, 

schwere Ausführung
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
und Schneckenverteiler

Optional: 850/50-30,5 vorne und 
hinten 16PR inkl. Radausschnitt mit 
schmalen Winkelrahmen

Pumpfasswagen 18.000 l TANDEM PROFI-LINE	
Behälterdurchmesser 1.900 mm Mantellänge 6.400 mm
Untenanhängung Kugelkopf K80
zul. Gesamtgewicht 23.000 kg Stützlast 3.000 kg
Deichselfederung inkl. 
Fasskippzylinder

Achsaggregat GIGANT "PLUS"  
oder Luftfederung

Achsstabilisator Bereifung: 750/60-30,5 16PR  
inkl. Radausschnitt

40 km/h Ausfürung mit TÜV-
Datenblatt für Deutschland

Kotflügel und Unterfahrschutz

Achsausführung/Bremstrommel 
410 x 180

2 Bremsachsen, vordere starr, 
hintere gelenkt, hydr. sperrbar

Schubdeckel hydr. 700 x 700 mm Exzenterschneckenpumpe 4.000 l
konischer Drehschieber hydraulisch Füllstandsanzeiger
3 Schwallwände 6" Ansaugschieber mit 

Schnellkuppler links, 3 m 
Saugrohr/2 m Saugschlauch

Prallkopfverteiler Mannloch hinten, D 600 mm
Stützfuß hydraulisch Gelenkwelle einseitig Weitwinkel, 

schwere Ausführung
Anbaukonsole für Düsenbalken- 
und Schneckenverteiler

Optional: 850/50-30,5 vorne und 
hinten 16PR inkl. Radausschnitt mit 
schmalen Winkelrahmen
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Technische Änderungen vorbehalten	 *Alle Aktionspreise auf Anfrage

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen davon bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung der Firma. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Fässer zu Aktions-Preisen!

Fliegl Agrartechnik GmbH
Söderbergstraße 5 ·D-84513 Töging/Inn
Tel: +49 (0) 86 31/307-0 · Fax: +49 (0) 86 31/307-550
E-Mail: toeging@fliegl.com www.fliegl.com

   Mich Interessiert das Angebot Nr. ______, bitte rufen Sie mich an.

   Ich wünsche weitere Informationen über das Fliegl-Güllefass-Programm

Firma: 	 ___________________________________________________________

Name:	 ___________________________________________________________

Straße:	 ___________________________________________________________

PLZ/Ort:	 ___________________________________________________________

Telefon: 	 ___________________________________________________________

Telefax:	 ___________________________________________________________

E-Mail:	 ___________________________________________________________

ANTWOR TFAX:  +49 (0) 86 31/307-550


